
 

Дизельный передвижной компрессор DACY-11/10 2024

Цена: 2 400 000  
Место нахождения: Калининградская обл., Гурьевский р-н

 ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ 

 ID 3222/24-ОБЛ 

Осмотр и приобретение: 

 - Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста
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компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других
моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи. 

 - Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 дo 18:00 по московскому времени (и
постараемся перезвонить вам если пропустим звонок). 

 - Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен
лизинг. 

   

  

   

   Технические характеристики: 

 · Тип компрессора-Дизельный стационарный компрессор 

 · Рабочая среда-Воздух 

 · Атмосферное давление (МПа абс.)-0.1 

 · Температура окружающей среды (℃)≤46 

 · Относительная влажность  (%)-80 

 · Объем воздуха (м3/мин)-11 

 · Давление нагнетания (МПа)-1.0 

 · Скорость вращения компрессора (об/мин)-2300 

 Компрессор                

 · Супени сжатия        1 

 · Материал ротора-SAE1141 (специальная углеродистая сталь) 

 · Форма зуба-Третье поколение асимметричного профиля 5-6 зубьев типа α. 

 · Тип привода-Муфта прямого подключения, дизельный привод 

 · Объем масла л (компр+двиг)-33 

 · Давление срабатывания предохранительного клапана (МПа)-1.2 

 Двигатель   

 · Бренд-CUMMINS 

 · Модель-QSB3.9-C150-31 

 · Номинальная мощность (кВт)-110 
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 · Лошадиная сила (л.с.)-150 

 · Номинальная скорость (об/мин)-2300 

 · Количество цилиндров-4 

 · Рабочий объем (кг/мин)-28.64 

 · Диаметр цилиндра мм-102 

 · Ход поршня мм120 

 · Удельный расход топлива г/кВт.ч-227 

 · Объем охлаждающей жидкости л-27 

 · Расход топлива (л/час) при 100%-21 

 · Вес (кг)-281 

 · Аккумулятор (мА)-720 

 · Емкость топливного бака (л)-160 

 · Защита безопасности-Высокая температура, высокое давление, блокировка 

 · Устройство по техническому обслуживанию-Воздушный фильтр, масляный фильтр,
маслоотделитель, охлаждающая жидкость, смазка 

 · Контроллер микрокомпьютера-Регулировка скорости, автоматическое управление,
отображение состояния 

 · Уровень шума дБ(А)-90±3 

 · Размер воздуховыпускного отверстия (дюйм)-1*G1.1/2",1*G3/4" 

 · Тип установки-Передвижной 

 · Количества колеса-2 

 · Вес (кг)-1800 

 · Габариты (мм)-3840*1880*2100 
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ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: https://baltlease.ru
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